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Nos papiers peints sont fabriqués à la main à l’aide de nos propres peintures et selon des 
méthodes traditionnelles d’impression au réservoir ou à la planche.

Nos papiers peints à rayures et à traînées sont fabriqués selon la méthode au réservoir; 
nos artisans découpent des tampons de mousse individuels à la main et fixent ces derniers 
sous un réservoir contenant de la peinture. Le papier de fond peint est ensuite entraîné en 
dessous de ces tampons et la peinture s’écoule sur celui-ci, ce qui crée l’effet de traînées et 
de rayures. Pour les dessins imprimés à la planche, une couche de peinture est tout d’abord 
appliquée à la brosse sur le papier de fond afin de créer la texture de fond, puis, à l’aide 
d’un rouleau ou d’une planche sur lequel ou laquelle les motifs sont méticuleusement 
gravés, le dessin est imprimé sur le papier avec une deuxième couche de peinture, souvent 
en plusieurs couleurs, ce qui alourdit ce qui permet à nos papiers d’être nettoyables.

Cette technique de fabrication signifie non seulement que nos papiers bénéficient des 
mêmes propriétés que nos peintures relativement aux pigments, mais aussi qu’ils possèdent 
des caractéristiques exceptionnelles et sont merveilleusement tactiles. Qu’il s’agisse 
d’imprimés audacieux ou de motifs plus discrets, notre collection de dessins fleuris, 
damassés, à rayures et géométriques saura plaire à tous les goûts.

Notre colle à papier peint a été spécialement formulée pour être utilisée avec nos papiers, 
et sa faible alcalinité permet d’éviter l’altération du fini décoratif du papier tout en 
préservant les couleurs distinctives. Cette colle est fournie sous forme de poudre et le tube 
sert également de mesure, afin de faciliter le mélange de la colle et de veiller à ce qu’elle 
ait la consistance désirée.

Un tube de colle permet de poser cinq rouleaux de papier peint.

L E  P A P I E R  P E I N T  F A R R O W  &  B A L L 

Après vous être assuré (e) que la surface sur laquelle vous vous apprêtez à poser le papier 
est propre, sèche et dépourvue de toutes traces de saletés, d’ancien papier peint ou de 
peinture décollée, vous pouvez commencer à poser votre papier.

• Vérifiez les raccords avant de découper les lés en fonction de la hauteur du mur, en 
 prévoyant entre 5 et 7 cm supplémentaires (2 à 3 pouces) en haut et en bas du papier 
 pour terminer la découpe.

• En procédant du centre vers l’extérieur, appliquez une couche généreuse et homogène 
 de colle sur le papier en veillant à ce que les bords soient bien encollés tout en évitant 
 de faire entrer la colle en contact avec le côté imprimé du papier.

• Pliez le papier avec la face encollée vers l’intérieur et laissez le papier absorber la colle 
 pendant 10 minutes jusqu’à ce qu’il soit pliable. Assurez-vous que le papier ne devienne 
 pas trop humide, sinon il pourrait se contracter en séchant.

• Veillez à ce que les bords du papier soient parfaitement posés contre les lés suivants et 
 évitez d’avoir des bords qui se chevauchent.

• Pour des résultats impeccables, nous vous conseillons d’éteindre le chauffage central 
 jusqu’au lendemain afin de permettre au papier de sécher naturellement.

Veuillez consulter nos fiches d’information à propos de nos produits pour des informations 
plus détaillées, farrow-ball.com/product-advice-sheets

P O S E R  L E  P A P I E R  P E I N T 
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Vous pouvez vous procurer nos produits sur notre site web : farrow-ball.com, dans 
les salles d’exposition et chez les revendeurs dans le monde entier, en téléphonant au
1 888 511 1121 et en nous écrivant à nasales@farrow-ball.com. Vous pouvez également 
nous contacter par n’importe lequel de ces moyens si vous avez besoin de conseils en 
matière de produits, de couleurs, de peintures de finition ou de préparation et d’application.

C O M M E N T  C O M M A N D E R 

Nos peintures à base d’eau, à teneur faible ou à teneur minime en COV (composés 
organiques volatils) sont respectueuses de l’environnement, ont une faible odeur, et sont 
sans danger pour la maison et tous ses habitants, notamment les animaux de compagnie 
et les enfants*.

Pour plus d’informations à propos de ce que nous faisons pour le monde qui nous 
entoure, consultez la page Eco de notre site web.

L A  P R O M E S S E  É C O L O G I Q U E 

Si votre projet, une fois terminé, vous remplit de fierté, n’hésitez pas à partager des images 
avec les autres enthousiastes Farrow & Ball à travers le monde sur notre site « Inspiration ». 
Visitez inspiration.farrow-ball.com pour voir comment d’autres personnes ont utilisé 
nos produits pour imprégner leurs intérieurs de couleurs et de motifs, et y télécharger 
votre projet pour que d’autres puissent aussi l’admirer.

P A R TA G E Z  V O T R E  E S P A C E 

*Notre peinture a été testée et approuvée pour se conformer aux normes sur la sécurité des jouets BS EN 71 part 3 (sécurité des jouets), ce qui signifie que toutes nos peintures
(à l’exception de Limewash, Casein Distemper et Soft Distemper) peuvent être utilisées en toute sécurité dans les chambres des bébés, des enfants, sur les berceaux et sur les jouets.

Il peut être frustrant de ne pas avoir commandé assez de peinture ou de papier peint pour 
votre projet, car cela entraînera des retards; par contre, si vous en commandez trop, il vous 
en restera à la fin du projet. Si vous n’êtes pas sûr(e) des quantités à commander pour votre 
projet, nous sommes là pour vous aider à effectuer vos calculs. Pour savoir comment nous 
contacter, voir ci-dessous:

Q U E L L E  E S T  L A  Q U A N T I T É  D E  P E I N T U R E 
O U  D E  P A P I E R  P E I N T  N É C E S S A I R E ?

Finition
Pouvoir couvrant 

approximatif
Tailles offertes

Nombre de couches 
recommandé*

Temps de séchage

Estate Emulsion 570ft2 pour gallon 100ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 2 heures

Modern Emulsion 480ft2 pour gallon  1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Estate Eggshell 480ft2 pour gallon 750ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Floor Paint 480ft2 pour gallon 750ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Full Gloss 480ft2 pour gallon 750ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Exterior Eggshell 529ft2 pour gallon 750ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Exterior Masonry 325ft2 pour gallon 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 5 heures

Dead Flat 480ft2 pour gallon 750ml, 1 gallon 2 Sèche en 2 heures / deuxième 
couche après 4 heures

Pour de plus amples renseignements concernant le calcul des quantités à commander, veuillez 
consulter notre site web, envoyer un courriel à : nasales@farrow-ball.com, appelez-nous au
1 888 511 1121 ou rendez-vous dans une salle d’exposition ou chez un revendeur.

*Des couches supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la surface et de la couleur de la peinture de finition.

PEINTURE

PAPIER PEINT
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C H O I S I R  V O T R E  P E I N T U R E  D E  F I N I T I O N

Jetez un coup d’œil à notre guide rapide pour vous aider à choisir la peinture de finition, l’apprêt 
et sous-couche et les quantités correctes dont vous aurez besoin pour votre projet de décoration. * Veuillez contacter notre équipe du Service à la clientèle pour des conseils avant d’utiliser nos produits pour ces applications.

●
◗
−

= Fortement recommandé
= Usage spécialisé*

= Non recommandé

 Finitions Description et utilisation

Usage des produits Aspect Application
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Finitions pour L’intérieur et L’extérieur

Estate Emulsion Murs et plafonds intérieurs – notre fi nition mate poudrée caractéristique Très mat 2%
100ml

1 Gallon
570 ft² per 1 Gallon 2 heures 2 heures

Modern Emulsion Murs et plafonds intérieurs – en particulier dans les cuisines et salles de bains Mat 7% 1 Gallon 480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Estate Eggshell Boiseries et surfaces métalliques y compris les radiateurs Satiné 20%
750ml

1 Gallon
480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Floor Paint Sols en bois et en béton à l’intérieur y compris dans les garages Semi-brillant 40%
750ml

1 Gallon
480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Full Gloss Finition extrêmement brillante pour boiseries et surfaces métalliques à 
l’intérieur et à l’extérieur Très brillant 95%

750ml
1 Gallon

480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Exterior Masonry Toutes surfaces de maçonnerie extérieures Très mat 2% 1 Gallon 325 ft² per 1 Gallon 2 heures 5 heures

Exterior Eggshell Bois tendre, bois dur et toutes surfaces métalliques Satiné 20%
750ml

1 Gallon
529 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Finitions traditionnelles

Dead Flat Boiseries, plâtres et surfaces métalliques à l’intérieur Très mat 2%
750ml

1 Gallon
480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Primers & Undercoats

Wall & Ceiling
Primer & Undercoat Murs et plafonds intérieurs N/A 1 Gallon 480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Interior Wood
Primer & Undercoat Bois nu intérieur ou sur une peinture existante à base d’eau ou d’huile N/A

750ml
1 Gallon

480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Exterior Wood
Primer & Undercoat Boiseries extérieures N/A

750ml
1 Gallon

529 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Metal Primer
& Undercoat

Inhibiteur de rouille pour toutes les surfaces métalliques nues à l’intérieur 
et à l’extérieur

N/A 750ml 95 ft² per 750ml 2 heures 4 heures

Wood Floor
Primer & Undercoat Sols en bois intérieurs N/A

750ml
1 Gallon

480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures

Sous-couche

Masonry & Plaster 
Stabilising Primer Maçonneries et surfaces enduites ou plâtrées à l’intérieur et à l’extérieur N/A 1 Gallon 800 ft² per 1 Gallon 2 heures 2 heures

Wood Knot & Resin 
Blocking Primer Boiseries intérieures et extérieures N/A

750ml
1 Gallon

480 ft² per 1 Gallon 2 heures 4 heures
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